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ARTIPLASTER® Tip Il

ISO norme stevilka 6873

Verzija: 03/2014

Gnatologija zahteva uporabo specialnih mavcev za umavcenje v Barva bela
artikulatorie. Pomembna je razteznost, ki znaga po 8 dneh samo Mesalno razmerje 30 ml vode/100 g prahu
0.03 %. ?as meﬁanjva ro¢no 15 sek
Cas mesanja - vakum 60 sek

Cas obdelave 2 min

NAVODILO ZA UPORABO: Cas vezave 3,5 min
Vezivna ekspanzija (po 2 h) 0,03 %

Ve i Kolicing hi . L - Tla¢na trdnost (po 1 h) 21 MPa
Cisto posodo Vlij potrebno koli¢ino hladne vode in pocasi dodajaj Trdota (po 24 h) 60 MPa

prah.
Energi¢no mesaj z lopatko priblizno eno minuto, dokler masa ni

gladka. Rezultat gostejse in bolj vibrirane mesanice bo trsi odlitek.

Due to the increasing requirement for precision articulation in dentistry -
ARTIPLASTER was developed. The unique and important advance made during
research and development stages ensures that no more than 0,03% expansion
occurs after even eight days. The 2-3 minute working time ensures that
articulation methods can be quickly and efficiently carried out. ARTIPLASTER
will ensure that checkbite records, accurate diagnosis and the fabrication of
resrtorations can be achieved when using semi and fully adjustable articulators.

DIRECTIONS FOR USE:

In a clean holder pour the necessary quantity of clean water and
slowly add powder. Energetically mix with small spade approxim. 1 min, until
the mass is smooth. More dense and vibrated mixture, the harder the cast.

Das standig wachsende Verlangen nach Prazisions-Artikulationstechiken
liess den ARTIPLASTER Gips entwickeln.Dank der durch Forschung und
Entwicklung erzeilten einzigartigen fortschritte betragt die Expansion, selbst
nach Ablauf von acht Tagen, nur 0,03%. Die Verarbeitungszeit von 2 - 3
Minuten garantiert, dass die Artikulation schnell und effizient durchgefiihrt
werden kann. ARTIPLASTER Gips garantiert die prézise Bissregistrierung,
Diagnose und Fertigung von Zahnersatz bei der Verwendung von Mittelwert-
und vollwertigen Artikulatoren.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Reines Gefass mit erforderlichen Wassermenge fiihlen und langsam

den ARTIPLASTER Pulver zugeben. Energisch cca 1 Minute mit Spatel
mischen, bis die Masse glatt wirkt. Dickflissige und gut vibrierte Mischung
versichert harten Guss.

Gnatologie vyzaduje pouziti specialni sadry pro sadrovani v artikulatoru.

Dulezita je rozpinavost, ktera cini po 8 dnech jenom 0,03%.

NAVOD K POUZITI:

Do ¢isté nadoby vlijte potfebné mnozstvi vody a pomalu dodaveijte prasek.
Rychle (energicky) micheijte lopatkou asi 1 minutu, dokud neni smés hladka.
Vysledkem hustéjsi a vice zamichané smési bude tvrdsi odlitek.

(Cim bude smés hustsi a Iépe promichana, tim bude odlitek tvrdsi.

[HaTonorMs apTUKYNATOPIbl TUNCTEYre apHarnfaH apHaibl rMncTepid
KonaaHbICbIH Tanan etefi. 8 kyHeH keniH Tek 0.03% apakallblKTbifbl 6Te
MaHbI3abl.

MAVOANAHY BOMBIHLIA BACLUbLIbIK:

KanakwameH macca Teric 6onmaraHfa LeiiH akbipbiHAan wamameH
6ip MUHYT apanacTbipy. Erep KocnachlH Kotopak XaHe XaKcblpak
apanacTblpaTbinca, kaTTbl kellipMe nanpa Gonagpl.

Hraniti v suhem in hladnem prostoru.

Pakiranje:
O REF 0959 vedro 5kg
O REF 0961 vedro 20 kg
ARTIPLASTER® Type Il @
ISO Norm Nr. 6873
Colour White
Water:powder ratio 30ml-100g
Mixing time (hand) 15 sec
Mixing time (vacuum) 60 sec
Working time 2 minutes
Setting time 3,5 minutes
Setting expansion (2h) 0,03%
Compressive strength (1h) 21 MPa
Resistance (24 h) 60 MPa
Store cool and dry.
Packing style:
O REF 0959 pail 5kg
O REF 0961 pail 20 kg
ISO Norm Nr. 6873 @
Farbe Weiss
Mischungverhaltnis 30 ml Wasser/100 g Pulver
Anmischzeit (Handriihren) 15 Sek
Anmischzeit (Vakuumriihreen) 60 Sek
Verarbeitungszeit 2 Minuten
Abbindezeit 3,5 Minuten
Abbindeexpansion nach 2 h 0,03%
Druckfestigkeit nach 1 h 21 MPa
Druckfestigkeit nach 24 h 60 MPa
Kuhl und trocken lagern.
Packung:
O REF 0959 Eimer 5kg
O REF 0961 Eimer 20 kg
ISO ¢islo normy: 6873 @
Barva: bila
Misici pomér: 30 ml vody/100 g prasku
Doba michani (ru¢né): 15 sek
Doba michani (ve vakum michacce): 60 sek
Doba zpracovani: 2 min
Doba tuhnuti: 3,5 min
Expanze (po 2h): 0,03
Pevnost v tlaku (po 1h): 21 MPa
Tvrdost (po 24h): 60 MPa
Uchovavejte v suchém a chladném prostredi.
Baleni:
O REF 0959 v kbeliku 5kg
O REF 0961 v kbeliku 20 kg
ARTIPLASTER® Tun Il @
1SO kanbin Ne 6873
Tycy aK
KepekTi apanactbipy 30 mn cy/100 r yHTak
Kongpl apanactbipy yakbITbl 60 cek
Bakyym acTblHAa apanactblpy yakbITbl 30 cek
©Haey yaKbITbl 2 MUH
¥cTay yakblTbl 3,5 MuH
KeHeto koadpcbrumeHTi (2 caraTTaH KeitiH) makc. 0,03%
KbicyblHa KaTTbInbIFb! 21 MPa
KaTTbinbifbl (24 caraTTaH KeuiH) 60 MPa
Kyprak xanpa cakray.
Opay:
O REF 0959 Lenek 5 kr
O REF 0961 wenek 20 kr



ARTIPLASTER® Tip Il

ISO standardi broj 6873

Gnatologija zahtjeva uporabu posebnih vrsta gipseva za ugipsavanje
u artikulatorima. Vazna je rastezlivost, koja iznosi nakon osam dana

samo 0.03 %.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

U Gistu posudo ulij potrebnu koli¢inu hladne vode i postupno
dodavaj prah.

Energi¢no mjesaj s lopaticom priblizno 1 minutu, sve dok masa ne
postane glatka. Rezultat gustije i bolje umjesane mase biti ¢e tvrdiji

odljevak.

D

Boja bijela
Omijeri mijesanja 30 mlvode/100 g praha
Ruc¢no mijesanje 15 sek
Vakuumsko mijesanje 60 sek
Vrijeme obrade 2 min
Vrijeme vezivanja 3,5 min
Vezivna expanzija (nakon 2 sata) 0,03 %
Turdo¢a (nakon 1 sata) 21 MPa
Tvrdo¢a (nakon 24 sata) 60 MPa

Cuvati u suhom prostoru.

ARTIPLASTER® Tun il

ISO Hopma Ne 6873

MHatonorusa TpeﬁyeT npuMeHeHue cneunanbHbIX rMncoB Ans runcoBaHnAa B
apTUKYNATOPbI. OyeHb BaXHO pacTaxeHune, KOTopoe nocrne 8 IZlHSVI TOJITbKO
0.03 %.

WHCTPYKLINW MO NPUMEHEHWIO:

B uucTyto nocyay 3anutb HeOGXOAMMOE KONMHECTBO XOMOAHO BOAbI
nocTeneHHo [406aBnsATL NOPOLLIOK.

OHepriHo 3ameLLnBaTh NOMaTKON NPUBNU3UTENBHO OAHY MUHYTY,
noka macca He cTaHeT rnagko. Ecnv cmeck caenartb rylie 1 XopoLuo
pasmeLuaThb, NOMy4YUTCs TBEPABIA CIITOK.

Pakovanje:

O REF 0959 vedro 5kg

O REF 0961 vedro 20 kg
Liset Genbin
COOTHOLLEHVEe 3ameLunBaHuns 30 mn Bogkl/100 r nopotuka
Bpems 3amelunBaHns Bpy4Hyto 60 cek
Bpewmsi 3amelunBaHusi Nof BaKyyMOM 30 cek
Bpemsi o6pabotku 2 MUH
Bpewms cxsaTbiBaHUA 3,5 MUH
KoadbcpmumeHT paclumpeHus (nocne 2 4acos) 0,03%

Mpo4HOCTL Ha cxaTne

yepes 1 yaca 21 MPa

[Mpo4HOCTb Ha cxaTne
XpaHWTb B CYXOM MOMELLEHUN.

ARTIPLASTER® Tun il

MNCO Hopma 6p. 6873

HaTtonorujata 6apa ynotpeba Ha cneumjaneH rvnc 3a 3aruncysatje BO
apTukynatopuTte. Heroeata pacTernmeocCT 3a 8 AeHa n3Hecyesa camo
0.03%.

YMNATCTBO 3A YINOTPEBA

Bo uncT cap ce HaneBa noTpebHaTta konuuMHa Ha BoAa U BO [ENOBU Ce
[ofasa of npasoT.

EHepriyHo ce Mella co nonartkarta 3a MeLllae runc npubnmkHo 1 muHyTa,
Aofeka macata He CTaHe rnartka. AKo rvncoT ce melwa BO eneKkTpuyka

Mewlanka ce ,ElOsVIBa noTep4 OA4JINBOK.

yepe3 cyTkun 60 Mpa

ARTIPLASTER® Typ Il

Norma ISO NO. 6873

Gnatoldgia vyzaduje pouzitie Specialnej sadry na sadrovanie v artikulatore.
U sadryARTIPLASTER je velmi vyznymny koefivient roztaznosti, ktory po 8
dnoch je 0,03%.

NAVOD NA POUZITIE:

Do cistej nadoby viejeme potrebné mnozstvo vody, do ktorého postupne
vmiesame zodpovedajlice mnozstvo sadry.

Intenzivne mieSame lopatkou dovtedy az je hmota hladka t.j. po dobu cca 1
minuty.

Vysledkom hustejsej a lepsie spracovanej hmoty na vibratore bude tvrdsi
odliatok.

ARTIPLASTER® Type Il

Norma ISO Nr. 6873

Avantazhi unik dhe me i rendesishem i arritur gjate procesit te prodhimit te tij
eshte se pas 8 ditesh ndodh nje ekspasion(bymim) prej 0,03%. Ky produkt
eshte i pasur ne nje sasi te konsiderueshme me gips, i cili i jep lehtesi ne
modelim. Koha e punes prej 2-3 min.siguron ge metodat e artikulacionit te
behen ne menyre te shpejte dhe eficiente. ARTIPLASTER siguron regjistrimin
e kafshimit, diagnoza te perpikta, dhe prodhim te restaurimeve kur perdoren
artikulatore dhe okluzore.

UDHEZIME PER PERDORIM.

Ne nje support te paster hidhni sasine e nevojshme te ujit te paster dhe shtoni
gradualisht puder. Perzijeni shpejt me nje spatul te vogel per 1 minute, derisa
te behet nje mase e bute. Sa me viskoze dhe shpeijt te pergatitet ag me e forte
do jete allcia.

YnakoBka:

O REF 0959 BEAPO 5 kr

O REF 0961 Beapo 20 kr
Boja: Gena
Paawvep Ha meluame: 30 ml Boga / 100 g npaB
Bpeme Ha melarse - payHo: 15 sek
BpeMme Ha mMeLlane - Co BakyyMm: 60 sek
Bpewme Ha paborTa: 2 min
Bpeme Ha Bp3yBarbe: 3,5 min
EkcnaHsmnjaHa Bp3yBarbe(no 24aca): 0.03 %
Tnayna TBpAOCT (N0 1 yaca): 21 MPa
TepanHa(no 24 yaca): 60 MPa
[la ce 4yBa Ha CyBO ¥ NafHO MeCTO.
nakyBarbe:

O REF 0959 Kodpa 5kr

O REF 0961 Kotha 20 kr
Farba: biela
Pomer miesania: 30 ml. vody na 100 gr. sadry
Cas miegania - ru¢ne: 15 sek
Cas miesania - vakum: 60 sek
Doba spracovania: 2 min
Doba tuhnutia: 3,5 min
Expanzia po 2 hod.: 0,03%
Tvrdost po 1 hod.: 21 MPa
Tvrdost po 24 hod.: 60 MPa
Sadru skladujte na suchom mieste!
Balenie:

O REF 0959 vedro 5kg

O REF 0961 vedro 20 kg
Ngjyra E bardhe
Uji :ne perpjestim me pudren 30ml-100g
Koha e perzjerjes (me dore) 15 sek
Koha e perzjerjes (vakuum) 60 sek
Koha e punes 2 minuta
Koha e forcimit 3,5 minuta
Bymimi pas forcimit (2h) 0,03%
Rezistenca (1h) 21 MPa
Rezistenca (24h) 60 MPa
Te magazinohet ne vend te thate dhe te fresket!
Paketimi:

O REF 0959 kové 5 kg

O REF 0961 kové 20 kg



