Izolacija: Najprej z Interfilmom 3
izolirajte vse plasti¢ne dele.
S pomodjo zraka odstranite odvecno

4
izolacijsko sredstvo. Zadostuje tanek ~— 7 Y
nanos Interfilma. & g ; &

Sestavitev sistema (slika 1)
Sestavite artikulacijsko plos¢o §t.3, |
model za izlivanje jedra §t.2 in zagozdo :

N

St.1, po vrsti, kot je prikazano na sliki in =~
p ep \

pritrdite dele z vijakom §t.4.

Priprava odtisa (slika 2)
Vestibularno, lingvalno
oziroma palatinalno
obrezite viSek material.

Podlaganje (slika 3)
Pri izdelavi modela za
zgornjo ¢eljust podlozite
zagozdo s plastelinom,
silikonom ali voskom. To
hkrati sluzi za pritrditev
Zlice na odtis in olajsa
prilagoditev modelu.

Mavec (slika 4) .

Za izdelavo enega modela l\_/
je potrebno zamesati T —
70-100g mavca. Vezivna -
ekspanzija mavca ne =
sme biti viSja od 0,1%.
Priporo¢amo tiksotropen,
super trd mavec, kot

sta Interrock new in
Interstone new.

Vlivanje

Odtis in Easy-Form
polozimo na vibrator in
polnimo z mavcem
Pomembno: Zagozda
za pritrditev ne sme biti
pokrita z mavcem veé
kot 5 mm proti oralnemu
delu, da jo kasneje lahko P
izvleGemo. K

IzluSéenje modela \
(slika 5 in 6) - \
Ko se mavec strdi, = ' 'j
odstranimo odltis in vijak 'j

za pritrditev. Odstranimo
tudi artikulacijsko plos¢o
z magnetom.

Navodilo za uporabo Easy-Form sistema:

Izbijanje jedra modela (slika 7,8,9)
Na mesto vijaka za pritrditev postavimo
vijak za izbijanje. S privijanjem vijaka
za izbijanje doseZemo dviganije jedra
modela. Ce se jedro modela tezko
izlus¢i, popustimo vijak za izbijanje in
pritisnemo od spodaj s palcema na
distalne dele jedra modela. Zagozdo
odstranimo z vleCenjem v distalni
smeri.

Obdelava jedra modela
(slika 10,11)

S pomocdjo rezkarja za
mavec odstranimo visek
mavca z jedra modela

in z modelno Zagico
naredimo zareze.
Majhen nasvet: najprej
zarezemo z ro¢no
modelno zagico, Sele
potem uporabimo
diamantirano separirno
plosgico.

Pomembno: Jedro
modela razrezemo na vec
segmentov, ki ne smejo
biti dalj$i od 4cm. S tem
zmanj$amo napetost v
modelu.

Ponovna namestitev
posameznih segmentov:
Postavite magnetni vijak

v model za izlivanje jedra
in namestite posamezne
segmente po oznakah.
Posamezne segmente
pritrdite s pomodjo
zagozde. Natanénost
postavljenih segmentov
lahko kontrolirate s
pomocjo kontrolnega
roba na zagozdi in retencij
na modelu za izlivanje

| jedra.

Postavitev v artikulator
' | Za postavitev modela

'~ v artikulator enostavno
sestavite artikulacijsko
plos¢o in model za
izlivanje jedra
(Split-Cast-System)
Pomembno: sestavni deli
Easy - Forma se ne smejo
segrevati nad 60°C, niti
polivati z vrelo vodo.




